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Guía Esencial para conocer
el grado de suciedad de

sus techos

Los techos, con el paso de los años y la contaminación, adquieren un aspecto 
de deterioro, suciedad y descuido que pueden ser corregidos con sistemas y 
servicios programados. Sistemas preventivos que permitan alargar la vida de 
todas sus placas y perfilerías existentes.

En definitiva, alargar la vida de su patrimonio.



Los techos de fibra, escayola, que sean poro-
sos, tienen una duración de entre 5 y 8 años.

Pasado ese tiempo, necesitan recuperar su reflexión de luz, su 
estética y poder recuperar su esplendor de origen. Si no hace-
mos este tratamiento, dejaremos que el techo continue enveje-
ciendo, y el siguiente paso será demoler e instalar uno nuevo, 
con el consiguiente costo.

La pintura y la sustitución puntual de placas que se rompen no 
es una solución válida si queremos tener el techo en perfectas 
condiciones: unas por parecer un tablero de ajedrez y otra por 
su aditivo pegamentoso que las pega al perfil, perjudicando su 
accesibilidad a los técnicos.

Además, la legislación sobre prevención en seguridad e higiene 
en el trabajo prohíbe el pintado de falsos techos.

DesdeDesde Reciplac le proponemos un tratamiento cada 5 ó 6 años. 
Amortizará y mucho la inversión. Además, gracias a nuestro 
Método Reciplac, nos permite trabajar sin que su empresa 
tenga que parar su actividad.5-6

años
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Los techos no porosos, al igual que los anterio-
res, sufren el paso del tiempo y la exposición 
del entorno donde están instalados, se ensu-
cian y adquieren un aspecto de dejadez y su-
ciedad.

La limpieza de estos techos es diferente a la anterior. Admiten 
un lavado por su característica de nor ser porosos.

Pueden ser limpiados con productos idóneos que no alteren su 
brillo ni su color.

Un techo metálico puede tener un grado de suciedad alto y en 
torno a los 5 años de instalación, la limpieza se hace necesaria 
para la salud laboral y la estética que vemos al trasluz durante 
el día.

LeLe recordamos que la legislación sobre prevención en seguri-
dad e higiene en el trabajo prohíbe el pintado de falsos techos.

Reciplac recomienda su limpieza cada 4 ó 5 años para alargar 
su vida y que su oficina  o local siempre tenga un aspecto global 
de higiene y detalle.

Techos Metálicos y 
de Vinilo. Porosos
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La limpieza de los elementos de iluminación de 
un techo es un servicio fundamental para ge-
nerar ahorro y optimizar el consumo eléctrico.

Es necesario un número idóneo y concreto de Lux* para ofici-
nas, comercios, etc, y están regulados por normativas vigentes.

Reciplac consigue que sus luminarias luzcan como siempre. 
Consiga más luz y menor agotamiento visual en los puestos de 
trabajo.

Reciplac recomienda limpiar sus luminarias cada 5 ó 6 años de 
manera preventiva. Conseguirá ahorrar. Garantizado.

* El lux (símbolo lx) es la unidad derivada del Sistema Interna-
cional de Unidades para la iluminancia o nivel de iluminación. 
Equivale a un lumen /m². Se usa en fotometría como medida de 
la intensidad luminosa, tomando en cuenta las diferentes longi-
tudes de onda según la función de luminosidad, un modelo es-
tándar de la sensibilidad a la luz del ojo humano.
Fuente: Wikipedia

Limpieza de
Luminarias
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alquier medio o procedimiento, sin para ello contar con la autorización previa, 
expresa y por escrito de Reciplac. Toda forma de utilización no autorizada será 
perseguida con lo establecido por la ley.

© 2013 Reciplac - RECICLAJES DE PLACA, S.L.

Diseño y maquetación: 

www.molokofactory.com


	guia1
	guia2
	guia3
	guia4
	guia5

